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BORDO CAPRI bianco
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ISTRUZIONI DI POSA PER LA PIETRA RICOSTRUITA AUTENTIKA DA RIVESTIMENTO.

INFORMAZIONI GENERALI IMPORTANTI

Prima di iniziare la posa in opera della pietra ricostruita AUTENTIKA leggere attentamente le istruzioni e le informazioni 
per una corretta posa in opera dei rivestimenti.

La resa del materiale indicata sulle rispettive scatole e sul catalogo della guida tecnica è relativa alla posa del prodotto con 
una fuga media tra i vari pezzi compresa tra 1 – 1,2 per  i mattoni, e tra i 3 e 5 cm per le pietre. 
Per le pietre con posa a secco (esempio il modello Manhattan) o con fuga più stretta (≤ di 1 cm) si dovrà considerare un 
consumo di prodotto superire di circa il 20% in più.

PRODOTTI PER LA POSA IN OPERA 

COLLA: si consiglia l’utilizzo di una colla in polvere monocomponente a base di leganti idraulici con elevato potere adesivo 
e scivolamento verticale nullo.
STUCCO: si consiglia l’utilizzo di uno stucco di tipo premiscelato in polvere a base di leganti idraulici e di colore in tono con 
le pietre scelte.
PRIMER DI PROTEZIONE: La pietra ricostruita AUTENTIKA se posata all’esterno, come la pietra naturale può con il tempo 
alterare la sua colorazione iniziale, pertanto si consiglia per il mantenimento della pietra ricostruita l’utilizzo del primer di 
protezione a base acqua, da utilizzare 4 settimane dopo la posa e la fuga del prodotto. 

MATERIALI DA UTILIZZARE PER LA POSA

Prima di iniziare con la posa in opera si consiglia un kit di accessori utili per una corretta installazione della pietra ricostruita 
AUTENTIKA: cazzuola, mescolatore con frusta, secchio di plastica da 15 litri, sacca per la boiacca, bastoncini di legno, 
pennello media misura, trapano, martello e flessibile con disco diamantato.

SUPERFICI DI POSA

La pietra ricostruita da rivestimento AUTENTIKA, può essere applicata direttamente su differenti tipologie di superfici come 
cartongesso, pareti in laterizio rivestite da intonaco, murature in blocchi di calcestruzzo, intonaci base cemento, intonaci 
base gesso, calcestruzzo, muri grezzi in generale, su cappotto adeguatamente fissato, sia su superfici interne che esterne.
Su altre superfici, legno, metallo ect., prima di applicare le pietre da rivestimento AUTENTIKA, sarà necessario ancorare 
delle apposite retine metalliche o similari alla parete da rivestire.

AVVERTENZE

La pietra ricostruita AUTENTIKA, non va posata in ambienti esterni a temperature inferiori a 5°. Nel caso di temperature 
elevate si consiglia di inumidire sia le pietre che il muro prima di effettuare la posa in opera, onde evitare un eccessivo 
assorbimento dell’acqua contenuta nella colla da parte del sottofondo da rivestire.
La pietra ricostruita AUTENTIKA non va posata su superfici aventi scarsa consistenza o in presenza di superfici polverose. 

LE PIETRE E I MATTONCINI POSSONO ESSERE LAVATI SOLO CON ACQUA DI RUBINETTO SENZA L’UTILIZZO DI ACIDI O CLORO

NOTA INFORMATIVA SUL PRODOTTO.

La pietra ricostruita AUTENTIKA, può presentare delle variazioni di colore in funzione del metodo artigianale di produzione 
e delle diverse colorazioni che possono presentare le materie prime impiegate,  e non possono essere considerati difetto 
del prodotto, ma una valore di aggiunto di questi prodotti. Il risultato di posa sarà comunque tanto più eccelente quanto più 
verranno prelevate le pietre da scatole e bancali diversi presenti in cantiere.
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VALUTAZIONE DEL MATERIALE PRIMA DELLA POSA IN OPERA

Prima di iniziare con la posa in opera delle pietre si consiglia di prelevare il materiale da diversi bancali e da diverse scatole 
contemporaneamente, posizionarli a terra o su un piano simulando la posa in parete, in modo tale da controllare una 
corretta e soddisfacente miscelazione dei colori e delle sfumature delle pietre. Dato che non si accettano contestazioni una 
volta posato il materiale in parete si consiglia che il proprietario abbia verificato il materiale consegnato e che questo sia 
conforme con l’ordine effettuato. Qualunque reclamo deve essere fatto prima che il materiale sia stato posato.
La responbilità di MICHELETTO, come produttore della linea di prodotti AUTENTIKA si limita alla sola sostituzione del 
prodotto riconosciuto come difettoso dall’ufficio tecnico dell’azienda fornitrice, e per nessun motivo comprende le eventuali 
spese di posa o rimozione. 

LA POSA

1- Preparare la colla mescolandola con acqua utilizzando un comune mescolatore
con frusta. Si consiglia di preparare, di volta in volta, una quantità minima di
colla calcolando la superficie che si dovrà rivestire. Nel caso di elementi pesanti
applicare la colla anche sul fondo da rivestire.

Stendere la colla su tutta la superficie della pietra e farla aderire sulla superficie 
da rivestire, muovendo le pietre con piccoli scostamenti in modo da creare una 
buona adesione tra il collante presente sulla pietra e la superfici da rivestire.

2- Se la superficie da rivestire presenta degli angoli si consiglia di iniziare da quest’ultimi, per
poi procedere con l’applicazione delle pietre normali. Iniziare la posa dal basso verso l’alto . Si
consiglia di mantenere le fughe appropriate a seconda del materiale scelto. Controllare che le
pietre abbiamo ben aderito alla superficie prima di proseguire con la posa.

3- Dopo aver terminato la posa delle pietre, si procede con la preparazione dello stucco,
mescolandolo con acqua e ottenendo una consistenza terra umida, riempire l’apposita sacca
per boiacca e procedere alla fugatura delle pietre, facendo attenzione a non macchiare le pietre.

4- Al temine della fuga delle pietre, aspettare l’indurimento
dello stucco per poi procedere con la rimozione del materiali in
eccesso, utilizzando un bastoncino di legno. Non utilizzare mai
una spugna o pennello bagnato per la rimozione dello stucco o
della colla dalle pietre. Dopo almeno 4 settimane consigliamo
di applicare il Primer di protezione.
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DOMANDE FREQUENTI

Cos’è Autentika?

Autentika è una collezione di prodotti in “Pietra Naturale Ricostruita”, che permettono la realizzazione di pavimentazioni 
esterne, bordi piscina e rivestimenti con caratteristiche estetiche simili alla pietra naturale.

Cos’è la “Pietra Ricostruita”?

La Pietra Ricostruita è una tecnica di produzione che permette di ottenere prodotti che per caratteristiche estetiche non ha 
nulla da invidiare alla pietra naturale

Con quale materiale viene prodotta Autentika?

Tutta la produzione viene realizzata utilizzando materie prime di pietra naturale. Sono utilizzati cementi e leganti di altissima 
qualità per conferire al prodotto lunga durata e rispetto dell’ambiente.

Quali pietre vengono utilizzate?

Per la realizzazione di Autentika vengono utilizzati marmi, porfidi, graniti  e sabbie silicee di primissima scelta. 

Quali sono le certificazioni di garanzia per il prodotto?

Le certificazioni previste per la collezione Autentika sono la marcatura CE e la norma EN 1339 inerente le pavimentazioni, 
che definiscono i requisiti minimi dichiarati dal produttore, per i propri prodotti.

Quali sono le caratteristiche principali delle pavimentazioni, bordi piscina, della collezione Autentika?

Una delle caratteristiche principali è quella della texture della Pietra Ricostruita, che simula perfettamente la pietra 
originale. Le colorazioni stonalizzate dei singoli pezzi sono un pregio di questo prodotto, perché permettono di avere pezzi 
unici e di diverse scale colore sulla stessa base di riferimento. Non capiterà mai di avere una superficie tutta omogenea 
nella colorazione. Proprio perché vengono utilizzati marmi e pietre naturali per la produzione si ottengono colorazioni 
differenti. Queste sono caratteristiche di pregio e non di difetto del prodotto Pietra Ricostruita Autentika.

Le colorazioni possono variare di tonalità nel tempo?

I nostri prodotti sono un conglomerato di inerti naturali, provenienti dalla lavorazione delle pietre naturali, e nella fase di 
produzione vengono impiegati anche ossidi coloranti. Non possiamo pertanto dare garanzie su uniformità di colore, ne su 
cambiamenti di tonalità delle pavimentazioni nel tempo. 
Le pavimentazioni possono variare di colorazione  anche solo per cambiamenti climatici, essendo utilizzate in ambienti 
esterni.

Cosa si intende per  variazione di colorazione  anche solo per cambiamenti climatici?

La collezione Autentika è una produzione di base cemento, e come tale tende ad assorbire acqua. Tale assorbimento, se 
pur limitato, tende a far cambiare il colore delle lastre, rispetto a quando sono asciutte, con effetto più tonalizzante del 
colore. Questo è un fenomeno naturale per prodotti base cemento, e anche una caratteristica di pregio come per molte 
pavimentazioni naturale di pietre naturali morbide. Il naturale progressivo decadimento della colorazione può essere 
limitato impiegando l’utilizzo di trattamenti antimacchia e ravvivanti che aumentano la bellezza nel tempo delle vostre 
superfici.
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Le pavimentazioni sono trattate, e a cosa servono i trattamenti?

Le pavimentazioni e i bordi sono trattatati con Stone Tech direttamente nell’impasto. Stone Tech crea un’efficace barriera 
all’assorbimento dell’acqua, preservando le qualità del prodotto. Un’ulteriore trattamento può essere applicato una volta 
posato il prodotto. Questo ulteriore trattamento crea  una efficace barriera contro le macchie di acqua ed olio, donando una 
piacevole tonalizzazione al materiale che dura nel tempo.
I trattamenti riducano drasticamente l’assorbimento del materiale senza alterarne l’aspetto estetico.
Le macchie sopra la pavimentazione possono essere eliminate prima della penetrazione pulendo entro i primi minuti, 
ciò nonostante, potrebbe accadere che la protezione applicata risulti insufficiente per alcuni tipi di sporco che abbiano 
avuto il tempo di penetrare.  

Quali sono i vantaggi del trattamento?

Splendido effetto naturale della pavimentazione, protegge dalle macchie di acqua, olio e vino.
Non altera l’aspetto estetico.
E’ a base acqua o base solvente.
Non crea film superficiale.
Non altera l’ingelività del prodotto.

Quale manutenzione necessitano i prodotti della collezione Autentika?

Per proteggere i nostri prodotti sono state sviluppate e testate una gamma completa di prodotti. Per mantenere l’aspetto 
originale dei nostri prodotti si devono avere degli accorgimenti durante le fasi di manutenzione.
Non usare mai, per pulire, una idropulitrice ad alta pressione che potrebbe rovinare la superficie della pavimentazione. 
Per la manutenzione ordinaria, è consigliato l’utilizzo di spazzole a settola morbida, con l’aiuto di prodotti per la pulizia delle 
pavimentazioni ed eventuale risciacquo con un getto d’acqua a bassa pressione.
Non utilizzare sali disgelanti per la pulizia della pavimentazione perchè possono rovinare la superficie della pavimentazione.

Dimensioni e spessori?

Le dimensioni delle lastre sono nominali e rispecchiano misure indicate nei cataloghi. Per quanto riguarda gli spessori 
possono presentarsi differenze tra singole lastre anche di 3 mm. come indicato nella normativa EN 1339.

Può verificarsi il fenomeno dell’efflorescenza? 

In determinate condizioni ambientali i prodotto possono evidenziare efflorescenze. Trattasi di un fenomeno naturale, non 
prevenibile, eliminabile naturalmente con la pioggia o con l’utilizzo dei prodotti medesimi. Il fenomeno può essere eliminato 
anche ricorrendo all’utilizzo di prodotti chimici specifici; dell’uso non corretto di questi ultimi il Fornitore non è responsabile. 
Inoltre, i prodotti chimici specifici possono condizionare l’aspetto finale dei prodotti e la relativa colorazione. Le stesse 
efflorescenze, ai sensi della normativa europee EN1339, non costituiscono difetto del prodotto e, quindi, non rappresentano 
motivo per rifiutare la fornitura.
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PORTOFINO sahara
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PORTOFINO sahara



AUTENTIKA ARREDA AMBIENTI DA AMARE
RISPETTANDO L’AMBIENTE E IL TUO BENESSERE




