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Sono passati 40 anni dalla creazione della prima membrana in 
PVC armato ALKORPLAN, una pietra miliare che ha segnato un 
prima e un dopo nel mondo della piscina. L'utilizzo di questo 
tipo di rivestimento ha permesso l’uso di diverse tipologie di 
costruzione al posto del tipico calcestruzzo, garantendo sempre 
l'impermeabilità della piscina.

Sono passati 10 anni da quando RENOLIT ha lanciato sul mercato 
la linea di prodotti ALKORPLAN TOUCH. Questa è stata la prima 
fase di una gamma di prodotti che ha unito stile, precisione 
nell’installazione e sicurezza in un unico prodotto. Il mercato 
richiedeva alternative ai prodotti monocolore o stampati. La 
linea TOUCH, oggi, continua ad essere il punto di riferimento del 
mercato. Il suo successo è tale che in molti si sono chiesti se non 
potesse avere altre applicazioni.

Con l'obiettivo di andare oltre l’area balneabile della piscina, 
RENOLIT ha sviluppato la linea di prodotti DECKING. Si tratta di 
una pavimentazione sintetica continua specificamente studiata 
per l'applicazione in zone umide (DECKING), composta da una 
membrana in PVC armato, ma la portata di questo prodotto 
va ben oltre. Non vuole essere un altro rivestimento vinilico, 
ma piuttosto un'alternativa alle pavimentazioni tradizionali 
nell'intero ambiente della piscina, sia per ambienti interni che 
esterni.

Questo documento descrive in dettaglio i passaggi da seguire 
per la posa di una membrana RENOLIT ALKORPLAN DECKING 
in PVC armato, seguendo le attuali linee guida per la posa di 
pavimenti vinilici. Si tratta di una metodologia molto diversa da 
quella usata nelle piscine.
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Sopralluogo iniziale
1.0

Primo sopralluogo che l'installatore realizza quando viene contattato da un cliente. Di seguito sono elencate tutte le 

per l'ispezione delle attività per guidare l'installatore durante l'intero processo.

Sia che l’installatore si occupi di una nuova costruzione, 
di una sostituzione di un manto sintetico esistente o di 
un'applicazione della membrana come rivestimento di un 
pavimento esistente, è fondamentale fare un controllo 
approfondito della situazione di partenza per determinare 
che tipo di interventi preventivi siano necessari per 
adeguare l'area alla posa della membrana in PVC armato

RENOLIT ALKORPLAN DECKING. In caso di sostituzione di 
un manto sintetico esistente, il posatore deve determinare 
le condizioni del supporto sottostante per prevedere il 
tipo di interventi da eseguire e adattarlo alla nuova posa. 
In questa fase è fondamentale conoscere le condizioni del 
solaio, le pendenze e il tipo di collante utilizzato per fissare 
il pavimento esistente.

Verifica della 
pavimentazione presente

1.1

41.0 SOPRALLUOGO INIZIALE

INSPIRING 
POOL 
SURFACES

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
MANUALE DI INSTALLAZIONE – REV. 1.1

4

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
MANUALE DI INSTALLAZIONE – REV 2/2024



DECKING
SOLID Collection

In caso di nuova costruzione o di sovrapposizione della 
membrana su un pavimento esistente, il posatore deve 
assicurarsi che la superficie sia asciutta, compatta, 
planare, coesa e priva di crepe o fessure, in buone 
condizioni e con adeguate pendenze per il deflusso 
dell'acqua, individuando eventuali zone dove l'acqua 
può accumularsi sulla superficie, formando delle 
pozzanghere. Se l'installatore è incaricato di costruire 
il supporto su cui verrà successivamente installata la 
membrana RENOLIT ALKORPLAN DECKING, al suo lavoro 
verranno applicati gli stessi criteri sopra menzionati. È 
fondamentale prevenire eventuali accumuli d'acqua, 
favorendone il deflusso naturale per gravità.

Verifica della 
pendenza

1.2

Questa procedura prevede l'analisi dei tipi di bocchette di 
scarico presenti per verificarne le condizioni e garantire che 
il materiale sia compatibile con il PVC. In caso contrario, 
l'installatore dovrà provvedere alla sostituzione degli 
scarichi con dei modelli compatibili con il nuovo impianto.

Verifica delle bocchette 
di scarico presenti

1.3

L’installatore deve controllare la pietra presente a bordo 
piscina. Il dettaglio di raccordo con la membrana dovrà 
essere opportunamente studiato per garantire una soluzione 
totalmente impermeabile.

Verifica del bordo 
piscina presente

1.4
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L'installatore deve verificare la presenza di qualsiasi 
elemento che debba essere integrato con la membrana 
RENOLIT ALKORPLAN DECKING come, ad esempio, scalette 
per piscina, ringhiera, parapetti o altro, con l'obiettivo di 
studiare il dettaglio di connessione appropriato e garantire 
una soluzione totalmente impermeabile.

Verifica degli elementi 
integrati presenti

1.5

È possibile che il perimetro dell'area di intervento sia 
delimitato, in parte o nella sua totalità, da un muro. In questo 
caso, l'installatore dovrà verificare la superficie della parete, 
il tipo di materiale e la finitura, l'umidità (come descritto 
nella sezione specifica) e studiare il dettaglio di connessione 
tra parete e membrana per garantire una soluzione 
perfettamente impermeabile.

Verifica dei 
muri presenti

1.6
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Test di umidità del pavimento1.7

Il test di umidità del pavimento deve essere eseguito sulla superficie su cui verrà posata la membrana. Questa procedura è 
fondamentale nel processo di posa perché l'eventuale umidità produrrà diverse problematiche come, ad esempio, una scarsa adesione 
della membrana e il suo scollamento o movimento. Il test di umidità deve essere eseguito su qualsiasi superficie, sia orizzontale che 
verticale, su cui verrà incollata la membrana. Il controllo dell'umidità è necessario anche per aiutare nella scelta del tipo di primer da 
applicare tra il RENOLIT ALKORPLAN DECKING e l’eventuale massetto di livello. Le immagini seguenti mostrano il funzionamento di 
un tipico misuratore di umidità, costituito da 2 elettrodi che sono a contatto con la pavimentazione o superficie da misurare. In caso 
di rilevamento di umidità, come nella foto al centro, si accende la zona rossa, mentre se la misura non rileva umidità (foto di misura 
sulla parete a destra), l'apparecchiatura rimarrà sempre nella zona verde.
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2.0

Introduzione2.1

La preparazione consiste nel lavorare in anticipo per essere pronti a ogni passaggio successivo. L’installatore deve essere pronto ad 

sempre ai migliori risultati e la comprensione del proprio ambiente aiuterà tutti i lavoratori in termini di sicurezza e benessere.

Assicurarsi di preparare in anticipo lo spazio necessario per la 
consegna e la movimentazione dei materiali.

Assicurarsi di organizzare in modo sicuro il posto di lavoro 

Correggere immediatamente eventuali difetti che possano 
generare pericoli e adottare misure per proteggere chiunque 
sia sottoposto a rischi.

Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare la caduta 
di persone e/o materiali da bordi aperti, recinzioni o parapetti. 
Si ricorda che è pericoloso cadere da un diverso livello, come 
ad esempio in una piscina vuota, ma lo è anche cadere dallo 

movimenti e accessi sicuri.

Utilizzare dispositivi di sicurezza come casco, giubbotto 
riflettente, guanti di sicurezza, occhiali di sicurezza e scarpe 
antinfortunistica. È necessario proteggere gli occhi in ogni 
momento con appositi occhiali di protezione, specialmente 
quando si lavora, anche se indirettamente, con getti di malta 
e/o cemento. Tutti gli occhiali di sicurezza devono essere 
mantenuti puliti e privi di polvere prima di essere utilizzati. 
Evitare di indossare le lenti a contatto.

Assicurarsi che pavimenti, corridoi e scale siano liberi da 
ostacoli come, ad esempio, cavi pendenti. Assicurarsi un 
corretto deflusso dell’acqua in quei processi che ne includano 
l’utilizzo. Assicurarsi che tutte le finestre possano essere 
aperte, chiuse o regolate in sicurezza. È necessario un buon 
livello di illuminazione, evitando l'abbagliamento.

Predisporre sempre passaggi sicuri per i lavoratori, 
considerando che possono essere necessari percorsi separati. 
In presenza di pavimenti umidi, zone scivolose e superfici 
non ancora livellate, sono necessarie adeguate segnalazioni. 
Fornire contenitori per i materiali di scarto, assicurarsi di 
rimuovere lo sporco, dividere i rifiuti e ripulire prontamente 
eventuali perdite e fuoriuscite.

aria fresca e pulita prelevata dall'esterno o tramite un sistema 
adeguato di ventilazione della zona di lavoro. 

Per i lavori all'aperto è necessario tener conto delle condizioni 
metereologiche, della temperatura e dell'esposizione al sole. Si 
raccomanda l’uso di creme solari.

Come preparare un'area di lavoro sicura e in conformità con il 
T.U. della sicurezza (in vigore dal 2008) 

2.2

2.0 PREPARAZIONE E SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

Preparazione e sicurezza 
dell'area di lavoro

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
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3.0

Consegna e movimentazione dei materiali3.1

Alla consegna dei rotoli della membrana Solid, l'installatore certificato deve assicurarsi che gli stessi siano in buone condizioni. 
In particolare, deve verificare che i rotoli di membrana siano stati trasportati correttamente, nel loro imballaggio originale. 
L'installatore deve inoltre verificare che il peso del rotolo sia stato scaricato sull'intera lunghezza dello stesso, evitando sbalzi. 
Infatti, un errato posizionamento del carico potrebbe causare uno schiacciamento del rotolo di membrana che darebbe luogo a 
una diminuzione delle prestazioni del prodotto oltre che a problemi estetici.

L'installatore certificato deve controllare la quantità di materiale ricevuto nonché l'etichetta del prodotto presente in ogni 
imballaggio e assicurarsi che tali dati coincidano sia con l'ordine del materiale che con la bolla di consegna. Sarà richiesta una 
firma sulla bolla di consegna e una copia di questo documento sarà fornita dall'installatore certificato a RENOLIT.

L'installatore certificato provvederà quindi a scaricare, movimentare il materiale e depositarlo in un'area sicura, adibita a tale 
scopo, evitando schiacciamenti e danneggiamenti di qualsiasi natura ai rotoli e assicurandosi che il materiale arrivi in ottime 
condizioni alla posa in opera.

93.0 CONSEGNA E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
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La movimentazione dei materiali è un’operazione logistica 
che include qualsiasi processo che implichi il movimento 
tra veicoli, nastri trasportatori, magazzini e altre forme di 
spostamento che vedano coinvolta una forza lavoro. Il peso 
massimo che i lavoratori possono movimentare manualmente 
è regolato dalla legge in ogni Paese. In generale, si suggerisce 
che ogni lavoratore non sollevi più di 25 chili.

Seguire con costanza le procedure di sicurezza permette di 
portare a termine la movimentazione dei materiali, limitando 
incidenti o lesioni. È necessario avere consapevolezza dei 
rischi specifici legati alla movimentazione dei materiali e la 
necessità dell'equipaggiamento di sicurezza adeguato a ogni 
situazione. Le procedure riguardano, quindi, sia i diversi tipi 
di materiali che le condizioni dell'area di lavoro.

Assicurarsi che l'area di lavoro sia libera da ostacoli. Mantenere 
la postura corretta, evitando di chinarsi e mantenere il 
carico sollevato a mano vicino al corpo. Sollevare in modo 
attento ed evitare movimenti improvvisi. Non sollevare mai 

per raccogliere un oggetto pesante. Usare la presa corretta: 
i sollevamenti dovrebbero avvenire all'altezza delle spalle e 
con la piena presa delle mani. Farsi aiutare dai colleghi per 
evitare successivi sollevamenti di oggetti pesanti.

Utilizzare sempre nastri trasportatori, scivoli o altri dispositivi 
per evitare inutili sollevamenti o spinte di oggetti.

Girare sempre intorno a un percorso qualora sia bloccato, non 
scavalcare mai un ostacolo durante il trasporto di materiale. 
Non dovrebbero esserci oggetti che blocchino la visione. 

Quando possibile, ridurre le dimensioni del carico, regolare 
gli oggetti ingombranti per facilitarne il movimento. Stirare 
regolarmente i muscoli della schiena e delle gambe durante il 
giorno e mantenere una buona forma fisica.

Utilizzare un adeguato equipaggiamento completo di dispositivi 
di protezione individuale, inclusi occhiali di protezione, casco, 
gilet, guanti, calzature di sicurezza e altri dispositivi.

L'attrezzatura di sicurezza per la movimentazione dei materiali 
include gli strumenti adeguati che devono essere utilizzati per 
spostare il materiale: carrelli, nastri trasportatori, elevatori e altri 
strumenti di ausilio per spostare in sicurezza il materiale.

L'attività di un'azienda e dei suoi clienti dipende da una logistica 

attrezzati per lavorare costantemente in sicurezza.

Procedure di sicurezza per la movimentazione dei materiali3.2
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Sebbene durante la prima visita in loco sia stato completato 
un test di umidità del pavimento, è necessario disporre di 
dati aggiornati prima di procedere con l'installazione. Per 
quanto riguarda la procedura si rimanda a quanto spiegato 
nel capitolo: 1.0 – SOPRALLUOGO INIZIALE, Sezione 1.7 – 
TEST DI UMIDITÀ DEL PAVIMENTO.

Tutti gli scarichi e gli elementi speciali non compatibili 
con il PVC devono essere sostituiti con elementi nuovi 
che garantiscano la compatibilità con il sistema RENOLIT 
ALKORPLAN DECKING.

superficie, come d’abitudine nella posa delle membrane per 
piscina. Va ricordato che la membrana in PVC armato replicherà 
la forma di qualsiasi imperfezione o impurità. Per questo motivo 
e dato che l'area pavimentata attorno alla piscina è solitamente 
ampia, si consiglia di utilizzare un aspiratore industriale per 
rimuovere sia i rifiuti solidi che liquidi. Dopo ogni fase, prima 

diverse pulizie approfondite.

Test di umidità 
del pavimento

4.1

Sostituzione di 
scarichi e drenaggi

4.2

Pulizia e preparazione 
del pavimento

4.3

114.0 PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE 

4.0 Procedimento di installazione
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Applicazione del primer4.4

Lo strato di primer (noto anche come promotore di adesione 
e, in questo caso, con la funzione molto importante di 
barriera al vapore) è essenziale nell'applicazione della 
membrana. L'umidità proveniente dal sottosuolo, infatti, è 
il grande nemico di questo tipo di prodotto, pregiudicando 
sia l'aspetto estetico complessivo che l'aderenza della 
membrana al supporto. Nel caso in cui non ci siano 
problemi di umidità, la mano di fondo favorirà l’adesione 
tra la soletta e lo strato livellante.

A seconda del risultato del test di umidità, possiamo 
scegliere il prodotto adeguato. Nel caso più sfavorevole, in 
cui l'umidità sia superiore al 4%, la mescola utilizzata sarà 
epossidica o qualche altro trattamento specifico.

Esempi di primer:
Soluzione acquosa di resine sintetiche per superfici 
asciutte e porose come le malte.
Prodotto liquido, da diluire al 50% con acqua di rubinetto. 
Questo prodotto non blocca l'umidità, favorisce solo 
l'aderenza del livellante sulla superficie e riduce la possibilità 
di formazione di bolle.

Resina primer con sabbia silicea.
Prodotto indicato per l'applicazione su superfici lisce, ad 
esempio su pavimento esistente in ceramica o cemento 
liscio.

Primer a composizione epossidica.
Necessario in caso di umidità fino al 4% secondo scheda 
del produttore o in caso si sospetti l'insorgere di umidità 
in futuro.

Promotore di adesione per pavimenti in resina epossidica 
e poliuretanica.
L'applicazione di questo strato viene eseguita con un rullo 
e implica che, prima di procedere, vengano protette da 
eventuali schizzi tutte le aree adiacenti, come la membrana 
in PVC armata della piscina o altre superfici che possano 
venire danneggiate. Nell'immagine a sinistra possiamo 
vedere come il primo operatore applica la resina epossidica 
mentre il secondo, munito di ramponi, cosparge l'aggregato.
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4.0 PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE

anda di 
installare la membrana in verticale nel raccordo tra la parete perimetrale e il pavimento per ottenere una completa tenuta stagna. 
Per fissare la membrana alla parete, è necessario installare preventivamente un profilo piatto in PVC che viene prima incollato e 
poi fissato meccanicamente.

Soluzioni perimetrali, parti 
speciali e accessori

4.5

PROFILI PIATTI

INSPIRING 
POOL 
SURFACES

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
MANUALE DI INSTALLAZIONE – REV 2/2024

13



DECKING
SOLID Collection

4.0 PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE 14

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
MANUALE DI INSTALLAZIONE – REV. 1.1

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
MANUALE DI INSTALLAZIONE – REV 2/2024

14

INSPIRING 
POOL 
SURFACES

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
MANUALE DI INSTALLAZIONE – REV 2/2024

La membrana viene quindi misurata e tagliata per ottenere strisce di membrana che verranno incollate lungo il perimetro e poi 
saldate al profilo piatto in PVC.
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154.0 PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE 

Potrebbe essere necessario utilizzare profili angolari arrotondati. Questo tipo di dettaglio viene comunemente usato nelle zone più 
critiche (bagni, cucine, spogliatoi, sale operatorie e altre zone umide). L'area del piano di calpestio della piscina e l'area circostante, 
così come le altre aree del pavimento bagnato, devono sempre considerarsi aree critiche.

importante che uno venga posato sopra l'altro, come si vede nell'immagine di sinistra. La membrana in PVC armato viene posizionata 
le porzioni 

di membrana che salgono sulla parete abbiano un collegamento lineare e pulito. Questo incontro verrà rifinito, in fase finale, mediante 
termosaldatura così da garantire la tenuta all’acqua della soluzione d’angolo.

PROFILI ANGOLARI

ANGOLI INTERNI
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Quindi si procede all'applicazione della membrana 
armata in PVC. Un angolo esterno va completato 
utilizzando una porzione di membrana dedicata. Per 
risolvere questo tipo di angolo in modo corretto e 
rispettando l’estetica, si devono eseguire due tagli a 
45 gradi, a forma di V, in entrambi i piani dell'angolo 
concavo, come mostrato nell'immagine seguente.

Copriremo la sezione aperta generata con uno scarto della stessa dimensione. Questo sarà inizialmente fissato con nastro biadesivo. 
Infine, sigilleremo entrambi i pezzi con l'aria calda. La parte di scarto viene sovrapposta solo inizialmente. Successivamente, il 
materiale in eccesso viene rimosso in modo che una sezione si incontri con la successiva in modo netto.

la membrana in PVC armato RENOLIT ALKORPLAN 
DECKING consente la saldatura in sovrapposizione, 

vantaggi come la totale impermeabilità all'acqua e 
il completamento di alcuni dettagli specifici in punti 
critici.

In questo caso non è necessaria la sovrapposizione dei 
profili a parete, anche se si consiglia di eliminare lo spigolo 
eccedente del piano inferiore. Sia nel caso di un angolo 
interno che esterno, manterremo la membrana in posizione 
nei piani verticali mediante applicazione di nastro biadesivo.

ANGOLI ESTERNI

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
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La banda di saldatura è l'elemento che permette di unire a caldo due pezzi di membrana, ottenendo un unico elemento e 
impedendo le infiltrazioni d'acqua.

Per la corretta installazione di questo elemento è necessario aver preventivamente pianificato il posizionamento di ogni banda 
di membrana sintetica, in base alle dimensioni e al disegno del rotolo e alla geometria della superficie da rivestire.

Applicazione della banda di saldatura a scomparsa4.6

INSPIRING 
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SURFACES
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La banda di saldatura viene quindi tagliata a misura e saldata alla membrana perimetrale.

Applicazione del geotessile4.7

Il geotessile ha la duplice funzione di riempire il dislivello 
generato dalla banda di saldatura e di attenuare eventuali 
irregolarità della pavimentazione sottostante. Nel caso 
il pavimento esistente presentasse forti irregolarità, si 
raccomanda di risolverle prima della posa.

Prima di applicare l'adesivo per pavimenti, la superficie 
deve essere nuovamente pulita accuratamente, 
rimuovendo i residui solidi e altre impurità che possano 
causare problemi sia estetici che di adesione. Una volta 
che la pavimentazione è livellata e priva di impurità, si 
procede con l'applicazione dell'adesivo.

4.0 PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE 18
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Gli adesivi utilizzati in zone interne sono solitamente 
specifici per questa applicazione, non contenendo 
nella loro formulazione solventi organici o volatili che 
potrebbero compromettere la resistenza al fuoco.

Il catalogo RENOLIT comprende la colla acrilica RENOLIT 
ALKORGLUE ZERO SOLVENTS (81046001) adatta a questo 
tipo di applicazione. Questa colla dovrebbe essere applicata 
con rullo da pittore.

applicato solo sul supporto. È importante rispettare i 
tempi di asciugatura indicati nelle schede tecniche: se 
posizioniamo la membrana in PVC armato subito dopo 
aver applicato la colla, potremmo generare bolle o segni 
permanenti sotto la membrana.

Lo strato di geotessile viene incollato al supporto, assicurando che coincida perfettamente con la banda di saldatura e facendo 
attenzione a non sovrapporlo e non lasciare spazi intermedi.

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
MANUALE DI INSTALLAZIONE – REV. 1.1

RENOLIT ALKORPLAN  DECKING
MANUALE DI INSTALLAZIONE – REV 2/2024



DECKING
SOLID Collection

4.0 PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE 20

Lo strato di geotessile viene quindi tagliato a misura per avere una perfetta corrispondenza con la membrana perimetrale e 
pressato con un rullo per pavimenti per assicurarne la completa aderenza.
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In questa fase viene spiegato come incollare la membrana DECKING al geotessile. Prima di applicare l'adesivo per pavimenti, la 
superficie deve essere nuovamente pulita accuratamente, rimuovendo i residui solidi e altre impurità che possano causare problemi 
sia estetici che di adesione. Una volta che la pavimentazione è livellata e priva di impurità, si procede con l'applicazione della colla.

Come menzionato prima, gli adesivi utilizzati in zone interne sono solitamente specifici per questa applicazione, non contenendo nella 
loro formulazione solventi organici o volatili che potrebbero compromettere la resistenza al fuoco. Il catalogo RENOLIT comprende 
la colla acrilica RENOLIT ALKORGLUE ZERO SOLVENTS (81046001) adatta a questo tipo di applicazione. Questa colla dovrebbe essere 
applicata con rullo da pittore.

Applicazione della 
membrana DECKING

4.8
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Si può procedere, quindi, con l’applicazione della membrana sopra la colla, avendo cura di posizionarla correttamente, seguendo 
il piano di posa. La membrana deve essere tagliata a misura e pressata con un rullo per pavimenti per garantirne la completa 
aderenza.

indicati nelle schede tecniche: se posizioniamo la membrana DECKING subito dopo aver applicato la colla, si potrebbero generare 
delle bolle o segni permanenti sotto la membrana. Non applicare nessuna colla sulla banda di saldatura. 

Se ci dovessero essere tracce di colla sulla banda di saldatura, andrebbero pulite usando un solvente come acetato di etile, MEK 
o THF. Questi prodotti potrebbero macchiare la membrana: per questo motivo, tale procedura va eseguita prima della posa della 
membrana. Si ricorda che le bande di saldatura, come ogni altra membrana già posata in precedenza, devono essere protette con 
nastro da pittore o altra mascheratura.

4.0 PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE 22
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4.0 PROCEDIMENTO DI INSTALLAZIONE4.0 INSTALLATION CASE 15.0 VERIFICHE SUCCESSIVE ALL’INSTALLAZIONE

5.0

superficie, prestando particolare attenzione ai dettagli più 
critici. In questa fase è necessario assicurarsi che la membrana 
sia piana, senza protuberanze o rilievi. È inoltre necessario 
assicurarsi che tutti i dettagli di saldatura e connessione 
siano solidali fra loro e non presentino bolle o distacchi.

Controllo visivo5.1

necessari. Un test di saldatura della membrana può essere 

strumento, introdotto nel giunto tra due tratti di membrana 
saldata, serve a verificare la continuità della saldatura.

Un altro strumento utile è la ventosa. Questo strumento viene 
utilizzato sulla membrana, creando un vuoto attraverso il 
quale rimane attaccato alla membrana stessa e permettendo 
di verificare che sia stata incollata in modo solido ed uniforme. 

Controllo strumentale5.2

Verifiche successive all’installazione

23
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Una volta terminati i lavori di installazione e le relative verifiche, si dovrà procedere alla pulizia finale. Eventuali residui o scarti di 

aggressivi.

L'installatore certificato è ora pronto per la consegna finale al cliente. 

· Scopa e paletta

· Igrometro/misuratore di umidità

· Aspiratore industriale (con capacità di  
    aspirazione di liquidi, oltre a solidi di   
    dimensioni medie)  

· Miscelatore per vernici/cemento/malta

· Recipienti per miscelare

· Rullo da imbianchino per applicazione primer

· Spatola liscia per applicazione livellante

· Spatola dentata A2 per applicazione adesivo  

· Beccuccio da 20 mm. per saldatore,               
    comunemente usato per le piscine a 15º o 60º

· Beccuccio tubolare  

· Beccuccio per saldatura Air Slide per beccuccio       
    tubolare

· Nastro biadesivo in rotoli 

·  Rullino pressore incanalatore 

· Lama a taglio frontale

6.0 PULIZIA - 7.0 CONSEGNA - 8.0 STRUMENTI NECESSARI

7.0

8.0

6.0
Pulizia

Consegna

Strumenti necessari
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